Por Ay
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robdt wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI  :©  Wykonanie powierzchni parkingu z kostki brukowe] przy budynku Szkoty Podstawowej w Porgbkach
ADRES INWESTYCJ!  :  Porgbki B
INWESTOR : Gmina Bieliny

ADRES INWESTORA  ©  ul Partyzantéw 17, 26-004 Bieliny =

SPORZADZIL PRZEDMIAR :  Katarzyna Brzozowska - E/Vl

DATA OPRACOWANIA o maj 2018 C 1

WYKCNAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia -

maj 2018



PRZEDMIAR

Nomna PRO Wersja 4.51 Nr seryiny: 9102 Uzytkownik: UG Bieliny

[Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem |
1{45000000-7 |Roboty przygotowawcze i
1|KNR 2-31  |Rozebranie kraweznikdw betonowych m

d.1/0813-01
analogia i
70 m 70.000,
RAZEM . .70.00C
2/KNR 2-31  [Rozebranie sciekow z elementow betonowych o gruboéci 10 om na ped-  |m ;
d.1]0817-01 sypce piaskowej
19 m 16.000 .
RAZEM 19.00C
3|KNR 4-01  [Skucie betonu m3
d.1]0212-01
analogia ‘;
35 m3 3.500 ;
RAZEM 3.500|
2/45000000-7 |Roboty budowlarne !
4|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj tyzki 0.40  |m? !
d.2|0202-03 m3 w gruncie kat. iV z transportem urobku samochodami samowyladow- 1
czymi na odleglos¢ do 1 km - korytowanie pod kostke ‘
199 m3 169.000 I
RAZEM 1 196,000/
5/KNR 2-31  |Warstwy odsaczaiace z piasku w Korycie wykonanie | zageszczanie me-  |m2 i
d.2|0104-G7 chaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 20 cm A
0104-08 i
analogia !
398 me 398.000
RAZEM 1}
6|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 20 cm m2 B
d.2/0114-07
0114-08 ;
analogia !
398 m2 398.000 |
RAZEM 388.006G:
7IKNR 2-31  |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 [
d.2|0402-04 3
analogia ]
4.71 m3 4.710 i
RAZEM .-
8|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo- m B
d.2|0403-05 piaskowe] i
70 m 70.000
RAZEM
9IKNR 2-31  |Krawezniki betonowe wiopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce ce-  |m
d.2/0403-05 mentowo-piaskowe] C
4.5 m 4.500
RAZEM
10[KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowsj betonowej o gruboéci 8 cm na podsypce  |m2
d.2|0511-03 cementowo-piaskowe], kostka kolorowa
398 m? 388.000
RAZEM 398.000
3/45000000-7 |Roboty wykoliczeniowe i
11|KNR 2-31  |Korytka z prefabryiatow betonowych o grubosci 15 cm na podsypce ce-  |[m
d.3/0806-03 mentowo-piaskowej
analogia
18 m .19.000 e W
RAZEM . @ 13060
12|KNR 2-31  |Wymiana kratek sciekowych na nowe szt ' | R
d.3/1406-02 i
analogia i .
2 szt 2.000
RAZEM
13IKNR 2-28  |Podlgczenie kratek sciekowych do studzienek kanalizacji deszczowej szt ‘
d.3/0510-02
analogia B
2 szt. 2.000 |
RAZEM 2.000!
14/KNR-W 2-  |Reczne plantowanie powierzchni gruntu m2 :
d.3/01 0505-03
analogia
60 . m? 60.000
] RAZEM 50.000
15|KNR 2-01  |Obsianie trawg m2
d.3/0510-03
analogia
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Lp. | Podstawa Opis { wyliczenia j-m. Poszcz. .
60 m? 60.000
) RAZEM _ 66.000!
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Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjmy: 9102 Uzvtkownik: UG Bieliny



