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ZGLOSZENIE ZAMIARU

BUDOWY-OBIEKTU BUDOWLANEGO* - WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH*
NIEWYMAGAJACYCH POZWOLENIA NA BUDOWE

na podstawie art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane zglaszam zamiar przystapienia do
wykonania na nieruchomosci, stanowigcej wlasnos¢:

Gmina Bieliny, ul. Partyzantow 17, 26-004 Bieliny

( wymieni¢ wlasciciela dzialki/ dzialek z podaniem siedziby lub adresu)
na dziatce/dziatkach nr ewid.: 201/4
polozonej obrebie ewidencyjnym / miejscowosci: 0011 Huta Podlysica / Huta Podlysica

gmina: Bieliny

robot polegajacych na:

Budowie silowni plenerowej ze strefg relaksu przy Szkole Podstawowej w Hucie Podlysicy, gm.
Bieliny, woj. $wietokrzyskie, w ramach inwestycji pn. ,Budowa Otwartych Stref Aktywnosci w
5-ciu miejscowos$ciach na terenie gminy Bieliny”

(wymienié rodzaj obiektu i sposob wykonania / rodzaj, zakres i sposéb wykonywania robot budowlanych)

Termin rozpoczecia robot (min. 21 dni od daty zgtoszenia): 01.03.2018r.
(dd-mm-rrrr)

Zalgczniki: WOBWOT ,
1) o$wiadczenic o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane (B-3),
(w przypadku rozbiorki nalezy dostarczy¢ zgode whasciciela rozbieranego obiektu)
2) lokalizacja obiektu przedstawiona na mapie sytuacyjno — wysoko$ciowej i mapie do celow projektowych
-wg zalgczonego Projektu Budowlanego
a) (w przypadku budynku lokalizacja zgodna z wytycznymi Rozporzgdzeniem Ministra Infr-astruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia
2002r. oraz Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego

3 | | bk,

* niepotrzebne skresli¢



Egz. Nr .. 4

»,Budowa sitowni plenerowej ze strefq relaksu”

PROJEKT BUDOWLANY

Adres inwestycji:
Huta Podlysica 58A
26-004 Bieliny
dziatka nr 201/4

Inwestor:
Gmina Bieliny
Ul. Partyzantow 17
26-004 Bieliny

Jednostka projektowa: Fundacja Krajowy Instytut Rozwoju Infrastruktury Sportowe;j
ul Seceminska 3 lok 25, 01-5-485 Warszawa

Projektowatl:

mgr. inz. arch. Mateusz Ozdoba

uprawnienia nr 183/LBOKK/2016

w specjalnoséci architektonicznej bez ograniczern
Opracowat: tech. Krystian Rostkowski %r@ﬂa@,

Luty 2018
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1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1 Zasadv wykorzystania projektu

Projekt budowlano — wykonawczy ,, Budowa sitowni plenerowej ze strefa relaksu’ na terenie
gminy Bieliny , ktéry stanowi niepowtarzalng dokumentacje techniczng przewidziang do realizacji z
zachowaniem przepisow prawa autorskiego przystugujacemu autorom niniejszego opracowania
(Ustawa o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. Dz.U. z 2000r, Nr 80, poz.
904).

Wszelkie zmiany w projekcie na etapie realizacji musza by¢ weczesniej skonsultowane i
zaakceptowane przez autorow.

1.2 Os$wiadcezenie projektanta

Warszawa, 01 luty 2018 roku

Oswiadczenie Projektanta o sporzgdzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (Dz. U. z 2016r., poz. 290 t.j. art.20 ust.4)

Ja, nizej podpisany, Mateusz Ozdoba, oswiadczam, jako Projektant, ze niniejszy projekt budowlano —
wykonawezy ,, Budowa sitowni plenerowej ze strefa relaksu’ na terenie miejscowosci Huta
Podlysica 58A zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami, zasadami wiedzy technicznej oraz
jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢.




¢

1.3. Uprawnienia i przynaleznosci do 1zby Inzynieréw projektanta

t7BA ARCHITRERTOW
RZEC ZYEOSEDLILE] POLSKIR]

LUBELSKA OKREGOWA 1ZBA ARGH]'[BK'H}W RP
UKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy’ 262/LBOKK/2018 ‘ Lubtin, dria 29 grudnia 2016 ¢

DECYZIA nr 183/L BOKKI2018

Na podetawis ad. 24 st pht 2 ustawy 2 dria 15 grudria 2. o pamorzgdach zawodowych architalddng oraz
irgynierdn budowHohaa {Dz. U. z2013r. poz832 z pbén. 2w zwszhy Zart. 12, At 13 praz an. 14 umt] pid 1
ustaey = dnia 7 Fpes 1554r. Prawa hudewdane (Oz. U. 1 dnia § marca 20167, poz. 290 telst jedn.], zgodnie

zort 104 ustawy Z dnia 149 czomca 19805, Kodeks postepowania administECyineao {0z, U. z diia 7 styeznia
2016, paz. 23 tekst jedn.)

stwlordza slg, 20
Pan myr inz arch. Mateusz Ozdoba
urodzony w dniy 04 wizesnia 199G r. w Tomaszowie Lubelskim
pesiada ofpowiednic wyksztaicenie mehniczne oraz prakiyks zawodowa
i po zdaniu egzanminy z wynikiem pozybyanyrm otrzymuje

UPRAWMIENIA BUDOWLANE
w specjainode architakitanicene] do projeltowania bez agraniczan.

Powyisze uprawnienia budcwiane upowsZniaja do vwykonywania
alna] funkell bechnl w hudawnlchale, obemujgcel:

1) projektowania, sprawdzanis projekiiw architektoniczna-budowlanych
o sprawowanie nadzory autorakdego,

'2) sprawowanie kontroll technlcznej utizymania oblaktsw budowlanyeh.

Dacyzia hinigjsza jako wwzglgdnigjaca w caosii zadanis strony nie wymags uzasa
Od powyzsze| decyzji przysiuguje  Panu  adwolanie do  Krajowejl- ik

[ewalifikacyingj 1zby Architskiow RP za posrednictwem Okregowe) Komiajl KwaliTie

Lubelskisj Okregows] DY Architeiddy RP, w tarminis 14 dnl od dnia dorgczenia de

Skiad orzekajgcy nr Il Olrsgows| Komisi Kwalifilkacyine] :

1, Przewodni6Zagy ...  KIZyBZIOT Korone==
2 Sekmetarz ..o Arna Warda
5. GO oo Andrzej Zubaia ,-‘i
¢
Cirzyrivig.

1. ywiaekodawes: mgr inz, arch. Matsusz QOzdooa
2 GHwiny inspekior Nadzoru Hudowianago
3 Luba!al;.s Okragowa Rada lzby Acchitetdow RP

=



i4BA ARCHITERTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Lubelska Okregowa Rada lzby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architelcbdw)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zatwiadcza, Ze!

mgr ini. arch. Mateusz Ozdoba
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnlenia samodzielnyeh funkeji technicznyeh w budownichwle
w spegjalnoddi architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnied nr 183/LBOKK/ 2016,

jest wpisany na liste czlonkdw Lubelskie] Okregows] lzby Anchiteltdw RP
pod rumerem: LB-0321.

Czhonek czynny od: 16-02-2017 r.

D';té i miejsce wygenerowania zaswiadczenla: 24-02-2017 r. Lublin.
Zatwiadczenle jest waine do dnja: 30-06-2018 r.

Podgisane elektranicznis w systemie informatycznym Izby Architekiow RP preez;
Maria Balawsejder-Kantar, Przewadniczaca Okregowe]j Rady Lzby Architekidw RP.

Nr werylikacyjny zaswiadczeniaz

LB-0321-73YA-15A4-8DYC-A1B1

Dame zawerle w ninisjsrym radwindozeniu moing sprawdzié podajac nr weryfikacyiny
sadiiaderenia w publicznym sorwisle internetowym lzby Architektdw: weoe.zbaarchitekbow.pl
1ub kontaktujac sig bezposrednio @ wiasclwa Okregowa Izby Architektdw RF.



1.4. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

- Umowa na prace projektowe nr OP.5101.16.2018 z dnia 16.01.2018 roku
- obowiazujgce przepisy i normy;

- mapa do celow projektowych

1.5. Dane ogolne

Tematem opracowania jest ,, Budowa silowni plenerowej ze strefa relaksu” w miejscowosci Huta
Podlysica S8A z przeznaczeniem dla rekreacji lokalnej spolecznosci. Inwestycja obejmuje dziatke nr
ew.201/4, bedacej wlasnoscig gminy.
Zakres projektu obejmuje:

e montaz urzadzen sportowych sitowni plenerowej, urzadzen o charakterze sprawnos$ciowym i

innych shuzacych relaksowi (4. stot do szachéw lub warcaby lub tenis stotowy)

e zagospodarowanie terenu w obiekty matej architektury parkowej (j. $mietniki i tawki)

Instalacja urzadzen nie narusza istniejacego zagospodarowania terenu. Z uwagi na punktowy montaz

urzadzen w gruncie, montaz urzadzen nieznacznie zmienia powierzchnig biologicznie czynng.

1.6. QOpis stanu istniejacego

Teren objety opracowaniem potozony jest w obrebie miejscowosci Huta Podtysica pod nr 58A

Planowane prace beda wykonywane na czesci dziatki o numerze ewidencyjnym 201/4.

1.7 Sposob dostosowania do krajobrazu i otoczenia

Inwestycja ma na celu zwigkszenie bezpieczenstwa oraz poprawg warunkOw uprawiania sportu przez
dzieci, miodziez i dorostych, zgodnie z programem ,Program Rozwoju malej infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy ‘Aktywnoéci (OSA)”- edycja
2018 , Decyzja nr 55 Ministra Sportu i turystyki ( Uz.Urz.MSiT z dnia 15.12.2017 r. poz 92) .

1.8 Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uzytkownikow oraz wplyw

inwestyeji na srodowisko naturalne

Projektowany obiekt bgdzie spetnial wymogi bezpieczefistwa i ochrony zdrowia uzytkownikow.
Wszystkie materiaty i urzadzenia, jakie zostana whbudowane w projektowanym obiekcie powinny by¢
urzadzeniami produkcji polskiej i posiada¢ wazne atesty, certyfikaty, $wiadectwa i instrukcje
eksploatacji w jezyku polskim. Wszystkie urzadzenia posadowi¢ zgodnie z wytycznymi producenta

oraz kartami katalogowymi.



Projektowana inwestycja nie zalicza si¢ do inwestycji wyszczegdlnionych w rozporzadzeniu
MOSZNIL mogacych pogorszyé stan $rodowiska. Inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o .
uwarunkowaniach srodowiskowych.

Zakres projektowanych prac nie zmienia warunkéw oddzialywania obecnego zagospodarowania
terenu na srodowisko, budynki sgsiednie i zdrowie ludzi. Obiekt nie emituje halasu, wibracji ani
promieniowania oraz innych zaktécen. Nie wplywa ujemnie na istniejgce $rodowisko, powierzchnie
ziemi, w tym glebe i wody powierzchniowe i podziemne. Projektowane zagospodarowanie nie

zmienia istotnie obecnego uksztattowania terenu.

1.9 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektowany obiekt jest obiektem budowlanym nie bgdgcym budynkiem, na ktérym nie przewiduje
si¢ jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb. W zwiazku z powyzszym nie jest on klasyfikowany
do kategorii zagrozenia ludzi ZL, ani nie jest dla niego wymagane zapewnianie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg oraz dojazdu na wypadek pozaru. Projektowany obiekt nie zmienia istniejacego
ukladu drog dojazdowych do sasiednich obiektéw, nie wplywa zatem na ich ochrone

przeciwpozarows.

1.10 Warunki gsruntowo- wodne

Majac na wzgledzie charakter, rodzaj projektowanego obiektu sitowni plenerowej zrezygnowano

wykonywania geotechnicznego .Zalozono proste warunki gruntowo-wodne.

2. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH W ZAKRESIE
PROJEKTOWANEJ INFRASTRUKTURY

Projekt zakiada powstanie sitowni plenerowej i strefy relaksu na terenie o wymiarach 10m x 12,4m
oraz 14,26m x 10,27m .Teren przeznaczony pod urzadzenia zajmuje 244m?2 '
Projektowang sitowni¢ plenerowa nawigzano sytuacyjnie i wysokosciowo do istniejacego terenu w

miejscu lokalizacji inwestycji.

2.1. STREFAI -strefarelaksu

Teren strefy relaksu zlokalizowany jest przy wejsciach na plac. Znajdowaé si¢ beda tam mata

architektura (fawki, kosz na $mieci) oraz:
Stot do gry w szachy/warcaby ( 1 szt )- Postument, stotki i blat wykonane z wibrowanego
betonu, zbrojone drutem 8. Blat o wymiarach 85x85 [cm], szlifowany i malowany lakierem
odpornym na zmienne warunki atmosferyczne. Szachownica wykonana z granitu. Obrzeza
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zaokraglone profilem aluminiowym. Siedziska o wymiarach 32x40 [cm], wykonane z drewna
lisciastego, malowane trzykrotnie lakierobejcaSadolin, kolor palisander.
Stol wraz z siedziskami mocowane za pomoca prefabrykatéw betonowych dostarczone w
komplecie (8szt. — 4 do postumentu, 4 do stotkéw) Posadowienie na glebokos¢ 22¢m.
Dookola blatu listwa aluminiowa o zaokraglonych krawedziach, uniemozliwiajaca
przypadkowe skaleczenie sig, oraz obicie stotu.
Stol do tenisa (1 szt)
Wysoko$é: 76 cm Szerokos¢: 152 cm Dhugosé: 274 cm Waga: ok. 750 kg Blat stolu wykonany z
wysokogatunkowego betonu z kruszywem ozdobnym, szlifowany i lakierowany Siatka do gry w ping
ponga wykonana z blachy stalowej o gr. 5 mm Wszystkie elementy stalowe w konstrukeji
zabezpieczone antykorozyjnie Krawedzie blatu zabezpiecza listwa aluminiowa, zapobiegajaca

obiciom

2.2. STREFA II - Silownia plenerowa

Teren przeznaczony pod urzadzenia sitowni bgdzie na podtozu trawiastym, gruncie rodzimym.

Urzadzenia rozmieszone bgdg z zachowaniem stref bezpieczenstwa.
Silownia plenerowa bedzie wyposazona w urzgdzenia:

a) Tablica informacyjna (1szt)— regulamin korzystania z sifowni zewnetrznej. Konstrukcja
stalowa rura @ 43x3mm. Tablica z blachy stalowej/aluminiowej, oklejona folia odporng na
czynniki zewngtrzne, promieniowanie UV. Wymiary tablicy 230cmx53cm.

b) Wyciskanie siedzac + podcigg gorny

Kategoria urzadzenia: budowa mig$ni

Funkcje urzadzenia: Wzmacnia migsnie plecow i ramion.

c) Orbitrek

Kategoria urzadzenia: aerobowe

Funkcie urzadzenia: Aktywuje ruch bioder, barkéw oraz ramion, wzmacnia stawy, rozciaga

miesnie rak i nog. Poprawia krazenie krwi i koordynacjg¢ ruchowa.
d) Twister + Wahadlo

Kategoria urzadzenia: budowa migsni
Funkcije urzadzenia: Wzmacnia migsnie skosne brzucha

Kategoria urzadzenia: budowa migsni
Funkcje urzadzenia: Wzmacnia migsnie skosne i proste brzucha
e) Kola tai chi

Kategoria urzadzenia: budowa migsni

Funkcie urzadzenia: Wzmacnia migsnie ramion i przedramion




f) Lawka

Kategoria urzadzenia: budowa migsni

Funkcje urzadzenia: Wzmacnia miesnie brzucha

g) Prasa nozna + motyl

Kategoria urzadzenia: budowa migsni

Funkcje urzadzenia: Wzmacnia migsnie nog oraz ramion i plecow

Konstrukcja noéna urzadzen silowni plenerowej

Konstrukcja wykonana ze stalowych rur o przekroju @ 89mm i grubosei 3,6 mm. Tuleje montazowe
okragle, o grubosci 8 mm. Pozostate elementy konstrukeji wykonane z rur o przekroju o 60-89 mm i
grubosei 3,0 — 3,2 mm. Porgcze i uchwyty wykonane z rur stalowych o przekroju nie wigkszym niz @
43mmi grubosci 3,0 — 3,2 mm. Wszystkie zakonczenia rurowe zaslepione (zakonczone) stalowymi
zaslepkami i wyposazone w gumowe rekojesci. Siedziska, oparcia wykonane z polietylenu duzej
gestosdcei z otworami odprowadzajacymi wode. Elementy ruchome zabezpieczone przed nadmiernym
wychyleniem (powyzej 55 stopni), oraz ewentualnym zakleszczeniem lub przytrzasnieciem, poprzez
zastosowanie wewnetrznych ogranicznikéw odbojowych. Redukcja sity uderzen -elementow
swobodnie opadajacych poprzez zastosowanie wewnetrznych amortyzatoréw uniemozliwiajacych
przytrzasnigcie. Odleglosci pomigdzy poszczegdlnymi elementami ruchomymi nie mniejsze niz
30cm, co stanowi zabezpieczenie przed zakleszczeniem czgsci ciata uzytkownikow. Otwory w
siedziskach i oparciach 15mm x 45mm zabezpieczajace przed zakleszczeniem. Sruby metryczne,
ocynkowane; nakretki samohamowne, ocynkowane; zaslepki maskujace plastikowe, zabezpieczajace
przed odkreceniem. W przegubach fozyska kulkowe, bezobstugowe, metryczne, przeznaczone do
uzytku zewnetrznego. Urzadzenie zabezpieczone antykorozyjnie epoksydowymi farbami

proszkowymi.

2.3 Instalacja urzadzen

Montaz za pomoca kotwy stalowej zalanej w betonie. Kotwy do urzadzen wykonane ze stali, spawane
na pretach gwintowanych ocynkowanych, kl 8.8 z formatkg stalowa o gr.4m. Kotwy do pylonu
stalowe, spawane, na pretach gwintowanych ocynkowanych kl. 8.8 z 2 formatkami stalowymi o
grdmm.

Instalacja do fundamentéw betonowych umieszczonych min.20cm pod powierzchnig gruntu (zgodnie
z norma). Fundamenty betonowe pod urzadzenia silowe o wymiarach 50x50x70, a pod stojak dla

rowerow 30x30x40. Beton wylacznie certyfikowany, min klasy C16/20.

2.4. Elementy malej architektury

Elementy matlej architektury zlokalizowane beda w obrebie wszystkich stref i beda to:

a) kosze na Smieci



Projektuje si¢ 2 kosze stalowe, wysokosci catkowitej 115 [em], pojemnos¢ ok. 40 1, érednicy 38 [cm].
Prefabrykowany stupek kosza z kotwa osadzi¢ w fundamencie na glebokos¢ 40 [em]. Fundament o
wymiarze 20x20x50 [cm], beton klasy C16/20.

b) lawki parkowe z oparciem
Projektuje sie 4wolnostojace tawki stalowo drewniane, dlugosci 180 [em], gleboko$é 45 [em],

wysokosé 43/75 [em].

2.5. Odwodnienie

Teren pod urzadzeniami do éwiczefl nie bedzie utwardzony, w zwiazku z tym zaklada sie odpltyw wod
opadowych bezposrednio do gruntu pokrytego roélinnodcia trawiasta lub piaskiem obrgbie

przedmiotowe] dziafki.

2.6. Zielen i gospodarka drzewostanem

Po zakoficzeniu prac budowlanych nalezy wykona¢ niwelacjg terenu. Nastepnie na terenie roztozy¢

warstwe humusu grubosci 5 cm. Na tak przygotowane podioze wykonaé wysiew traw.

2.7. Uwagi koncowe

W trakcie prowadzenia prac nalezy prowadzié stala obstuge geodezyjng. Po zakonczeniu prac
wykonaé geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza.
Przy realizacji obiektu powinny by¢ zastosowane materiaty dopuszezone do obrotu i stosowania W
budownictwie, za ktore uznaje sig, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, wyroby posiadajgce:
e certyfikat na znak bezpieczefistwa,
. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma,
e aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy.

Czes¢ opisows i rysunkowa projektu nalezy rozpatrywac tacznie.
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3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 HIGIENY PRACY
ORAZ PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

Informacja stanowi wytyczne dla Kierownika Budowy do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. _

Wszelkie prace wykonywane podczas realizacji robét przy budowie sitowni plenerowej nalezy
realizowaé z uwzglednieniem przepisow Bezpieczenstwa i Higieny Pracy zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401) oraz z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych
i drogowych(Dz. U. 2001 nr 118 poz. 1263).

Przy sporzadzaniu Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na
zapewnienie odpowiednich warunkow BHP dla realizacji robot:

ziemnych zwigzanych z wykopami;

rozbiorkowych;

montazowych zwigzanych z montazem urzadzef wyposazenia sitowni plenerowe;j.

Ponadto w Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia nalezy uwzgledni¢ warunki ogélne wynikajace
z przepisow BHP, a szczegdlnoscet:

- bezwzgledny obowiazek noszenia kaskéw ochronnych i odziezy ochronnej dla wszystkich 0sob
przebywajacych na budowie oraz stosowania odpowiednich $rodkéw ochrony osobistej;

wyznaczenie stref niebezpiecznych, placow sktadowych i ciagéw komunikacji technologicznej na
tel;enie budowy i w bezposrednim sgsiedztwie budowy;

zapewnienie odpowiednich warunkéw sanitarnych dla potrzeb oséb pracujacych i przebywajacych na
budowie;

zapewnienie bezpiecznego i zgodnego z innymi przepisami wjazdu na i wyjazdu z budowy;
opracowanie odpowiednich instrukcji obstugi narzedzi, maszyn i urzadzen oraz umieszczenie ich w
widocznym miejscu w poblizu sktadu lub bezposrednio na narzedziach, maszynach i urzgdzeniach;
zapewnienie mozliwosci udzielenia pierwszej pomocy w przypadku wystapienia wypadku

na budowie;

prowadzenie odpowiednigj dokumentacji w zakresie BHP;

przestrzeganie koniecznosci badan okresowych pracownikow.

Elementy zagospodarowania dzialki terenu, ktore moga stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczefistwa i
zdrowia ludzi:

Ze wzgledu na to, ze realizacja prac odbywaé sie bedzie na terenie uzbrojonym istnieje

prawdopodobienstwo zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z tego tytutu.
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3. Spis rysunkéw
.-I;Q’J‘;'.i'l. Tytul Skala
A01 Zagospodarowania terenu 1:500
A02 Rozmieszczenie urzgdzen 1:100
A03 Rozmieszczenie fundamentow 1:100

11




W fazie realizacji prac nalezy przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwigzanych z
wykonywaniem zagospodarowania terenu budowy.

Sktadowanie materiatow powinno si¢ odbywaé tylko w wyznaczonych miejscach odpowiednio
wyrownanych do poziomu, utwardzonych i odwodnionych, w sposéb zabezpieczajacy przed
przewrdceniem, zsunigciem lub rozsunigciem si¢ stosdw materialéw. Niedozwolone jest opieranie
skladowanych materiatow o parkany, budynki, stupy linii napowietrznych.

Przy sktadowaniu nalezy zachowa¢ co najmniej nastgpujace minimalne odleglosci:

- 0,75 m — od ogrodzenia i zabudowan;

- 5 m — od statego stanowiska pracy;

- 2 m od wykopu i jednoczesnie:

- 0,6 m — od krawedzi klina odtamu wykopu;

- 2 m — migdzy stosami elementow,

Substancje i preparaty niebezpieczne takie nalezy przechowywaé i przemieszcza¢ po budowie w
opakowaniach producenta. Materialy drobnicowe nalezy ukiada¢ w stosy o wysokosci nie
przekraczajacej 2 m. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materiatow
jest dopuszezalne wylgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni.

Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatéw, przemieszczanie ich nad ludzmi lub
kabing kierowcy jest zabronione.

Eksploatowane urzadzenia i instalacj¢ na terenie budowy nalezy poddawac okresowym ogledzinom,
przegladom, pomiarom i probom w terminach okreslonych przez pracownikéw dozoru w instrukcji
eksploatacji.

Oswietlenie stanowisk pracy powinno by¢, w miar¢ mozliwosci, swiatlem dziennym. W razie
“koniecznosci moga by¢ stosowane przenoé$ne zrodla $wiatla sztucznego. Ich konstrukcja i obudowa
oraz sposob zasilania w energi¢ elektryczng nie moga powodowac¢ zagrozenia porazeniem pradem
elektrycznym.

Do oswietlenia miejscowego na stanowiskach roboczych o zwigkszonym zagrozeniu porazeni pradem
i we wszystkich przypadkach umieszczenia zrodet swiatta w zasiggu reki, powinno si¢ uzywac opraw
zasilanych napigciem bezpiecznym (24V) za pomocg transformatorow bezpieczenstwa wykonanych
w II klasie ochronnodci. Stojaki oswietleniowe moga by¢ zasilane napigciem 380/230 V pod
warunkiem, ze:

- oprawy umieszczone sa powyzej 2,5 m od powierzchni, na ktérej moga znajdowac si¢ pracownicy;

- maja zabezpieczenie przed dotykiem posrednim osiggnigtym przez:

a) ograniczenie pradu do wartosci bezpieczne;j,

b) samoczynne odtaczenie zasilania w okreslonym czasie, gdy warto$¢ tego pradu moze by¢ réwna

lub wigksza od bezpiecznej.
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Informacije dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych

podezas  realizacji robodt

budowlanych, z okresleniem skali i rodzaju zagrozen oraz miejsca i czasu ich wystapienia

Roboty ziemne, nawierzchnie, prace brukarskie, rozbiorkowe

doprowadzajacych energig elektryczng

Zagrozenie Skala zagrozenia
wykonywanie robot niezgodnie z zatozong technologia robot niska
nieprzestrzeganie warunkéw BHP podcezas robot przy czynnosciach niska
instalacyjnych
nie zachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy duza
sktadowanie materiatéw na krawedzi wykopu wysoka
uzycie niewlagciwych materiatow niska
brak lub niewlasciwe zejscia do wykopow $rednia
przebywanie w zasiegu pracy ramienia koparki wysoka
wykonywanie napraw sprzetu lub srodkow transportu bez $rednia
nalezytego zabezpieczenia przed osunigciem sie sprzetu
brak kontroli izolacji kabli energetycznych i przewodow srednia

Roboty ogélnobudowlane

Zagrozenie Skala zagrozenia
obsluga maszyn i urzadzen przez osoby nieuprawnione lub duza
nieprzeszkolone
nie zachowanie warunkow bezpiecznego transportu i sktadowania $rednia
materialow budowlanych
nie przestrzeganie instrukcji obstugi maszyn i urzgdzen duza
dopuszczenie  pracownikow  do  pracy bez zabezpieczen wysoka
indywidualnych
pozostawienie elementow niezabezpieczonych przed utraty duza
stabilnogci  lub  stabilizowanie  elementéw ~ w  sposéb
niewystarczajacy
prowadzenie rozbidrek niezgodnie z ustalong technologia $rednia
rozpoczecie rozbiorki bez poleceni przetozonego srednia
pozostawienie na terenie budowy desek z wystajacymi gwozdziami duza

Roboty wykonywane przy pomocy elektronarzedzi

Zagrozenie Skala zagroéenia
porazenie pradem wysoka
oparzenie fukiem elektrycznym srednia
powstanie pozaru niska

Montaz elementéw wyposazenia silowni plenerowej

’7 Zagrozenie

Skala zagrozenia

mozliwo$é popehienia bledu wynikajaca z braku znajomosci

wysoka
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organizacji montazu

mozliwos¢ popehienia bledu wynikajaca z braku znajomosci wysoka
ciezaru elementow konstrukcji

wprowadzanie zagrozen przez niestosowanie sie do polecen srednia
nadzoru montazu

mozliwosé urazow zwigzanych z niewlasciwym skladowaniem srednia
elementdw lub ich przemieszczaniem

nieprawidlowe mocowanie podnoszonych elementow do zawiesi duza
niestosowanie zabezpieczen ochrony osobistej zwlaszcza przy duza
pracach na wysokosci

prac przy ztych warunkach atmosferycznych duza

Poliuretanowa nawierzchnia silowni plenerowej

Zagrozenie Skala zagrozenia
stosowanie szkodliwych substancji chemicznych duza
stosowanie substancji mogacych spowodowac alergie duza
postugiwanie si¢ elektronarzedziami i urzadzeniami pracujacymi duza
pod ci$nieniem
niebezpieczenstwo pozaru duza

Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Kazdorazowo przed przystapieniem do wykonywania prac na budowie wszyscy pracownicy winni
mie¢ udzielony instruktaz, co do sposobu prowadzenia prac z uwzglednieniem przewidywanych
zagrozen, ryzyka zawodowego, zwigzanego z wykonywang praca na poszczegoOlnych stanowiskach
pracy oraz sposobem stosowania podczas pracy srodkéw ochrony osobistej, zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen (kaski, szelki, okulary ochronne, odziez ochronna). Przed przystapieniem do
wykonywania robot szczegodlnie niebezpiecznych instruktaz winien by¢ przeprowadzony niezaleznie
i dodatkowo z rozbudowaniem informacji na temat szczegdlnych zagrozen i sposobu ich unikniecia.
Instruktazu winien udzieli¢ kierownik robot.

W dokumentacji budowy powinny znajdowaé sie wszystkie dokumenty potwierdzajace
przeprowadzenie szkolen z zakresu bhp.

Okreélenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

Bezposredni nadzor nad bezpieczenistwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawowa¢ winien
kierownik udowy.

W przypadku wystapienia zagrozenia natychmiast nalezy przedsigwzia¢ wszystkie kroki (sity i
srodki) w celu jego usunigcia. Pracownik znajdujacy si¢ w strefie zagrozenia niezwlocznie winien ja
opusci¢. Do czasu usunigcia niebezpieczenstwa nalezy strefe zagrozenia wydzieli¢ i nie pozwoli¢ na
wstep 0séb na jej teren. Zagrozenie winna usunaé tylko osoba do tego uprawniona i posiadajgca

odpowiednie przygotowanie fachowe i zawodowe, oraz posiada¢ stosowne zezwolenie (uprawnienia).
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Za sporzadzenie planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia odpowiada Kierownik budowy przed
przystapieniem do realizacji obiektow zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126). Plan BIOZ
powinien by¢ tak opracowany, aby mdgt podlega¢ korekcie w miarg postgpu robot budowlanych, a

takze uwzglednia¢ zalecenia miejscowego organu budowlanego.
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Jeanosike projekiowe
Fundajca Krajowy Instytut Rozwoju Infrastruktury Sportowej

E
I
ot ous T 1 Y. 10

u

e S . L. TS
] —— - Urzedu Gminy w Blelinach, ul. Partyzantéw 17, 26 - 0014 Bieliny
i ; Nazwa inwestycji
2 o
Budowa sitownia plenerowe] ze strefg relaksu

Adres inweslyCji

Huta Podtysica - Huta Podlysica 58A
e Zagospodarowanie terenu
Numer rysunku A01 Skala rysunku 1 : 1 0 00

Projektant gidwny
mgr inz. arch Mateusz Ozdoba / //7

Frajekt | opracowanie —
tech, i vski Y d
ch, Krystian Rostkowski £ /& -(.14
Data oprecowania marzec 2018
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UWAGA:

-Wszystkie urzadzenia posadowi¢ zgodnie z wytycznymi producenta oraz kartami katalogowymi :
LEGENDA

Py urzggzenia z wymagana strefg
bezpieczenstwa

proponowane nasadzenie (krzewy)

Jeanosika projekiowa
Fundajca Krajowy Instytut Rozwoju Infrastruktury Sportowej

Insweslor
Urzedu Gminy w Bielinach, ul. Partyzantow 17, 26 - 0014 Bieliny

Nazwa inwestycfi
Budowa sitownia plenerowe| ze strefg relaksu

Adres inwestycjl

Huta Podlysica - Huta Podtysica 58A

et Rozmieszezenie urzadzen

Numer rysunku AOZ Shale rysunku 1 :200

Projektant gtdwny p /
mar inz. arch Mateusz Ozdoba - g

Projekt i nprawwani&l . )
tech. Krystian Rostkowski ?ﬂ"ﬁ pi il -
T v d

Data opracowaniz marzec 2018
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UWAGA:
-Wszystkie urzadzenia posadowi¢ zgodnie z wytycznymi producenta oraz kartami katalogowymi

LEGENDA

. Fundament F1 (50x50 cm wys. 70 cm gf. 90 cm)

- Fundament F2 (30x30 cm wys. 40 cm gl 40 cm)

Fundament F3 (25x25 cm wys. 60 cm gl. 60 cm)

230

JEGnoSIRG projeriowa
Fundajca Krajowy Instytut Rozwoju Infrastruktury Sportowe]

fnswesior

Urzedu Gminy w Bielinach, ul. Partyzantow 17, 26 - 0014 Bieliny

Nazwa inwestycjl
Budowa siHownlia plenerowe] ze strefg relaksu

Adres inweslych

Huta Podlysica - Huta Podlysica 58A

"™ Rozmieszezenie fundamentéw

Numer rysunku A03 Skala rysunku 1 ;;00

Projektant growny P
mgr inZ. arch Mateusz Ozdoba ( 4

Projekl i opracowanic

tech. Krystian Rostkowski ,/d,fmj?,’é“jé ;

Date opracowania; marzec 2018




=D

LRk

AT

STOLIK BETONOWY DO GRY W SZACHY DO WKOPANIA

DANE TECHNICZNE :
wymiary: 1800x1800mm
wysokos$é: 760mm
glebokos¢ wkopania: 220mm
. =
/L,, ..... -
-
CommEE - -
| ¥
i |
N — R
| i T
w88
. 180 |
o =
blat betonowy 80mm +0,76
+0,45
1000
[3—[3 [ ==
prefabrykaty betonowe

OPIS:

postument,stolki i blat wykonane z wibrowanego betonu, zbrojone drutem fi8.

Blat szlifowany i malowany lakierem odpornym na zmienne warunki atmosferyczne.
Szachownica granitowa. Obrzeza blatu zaokraglone profilem aluminiowym. Siedziska z
drewna li§ciastego, malowane trzykrotnie lakierobejca Sadolin, kolor palisander.

Montaz:
prefabrykaty betonowe ulatwiajace montaz w komplecie (8szt. - 4 do postumentu, 4 do
stolkéw). Posadowienie na glebokos¢ 22cm.



KARTA PRODUKTU

o0d:4154; 4155
St6t betonowy do gry w tenisa

Wysokosc: 76 cm
Szerokos¢: 152 cm
Dtugosc: 274 cm
Waga: ok. 750 kg

Blat stotu wykonany z wysokogatunkowego betonu z kruszywem ozdobnym, szlifowany i lakierowany
Siatka do gry w ping ponga wykonana z blachy stalowej o gr. 5 mm

Wszystkie elementy stalowe w konstrukcji zabezpieczone antykorozyjnie

Krawedzie blatu zabezpiecza listwa aluminiowa, zapobiegajaca obiciom

Spos6b montazu: stét betonowy wolno stojacy (na podioze utwardzone) - kod 4154
Sposéb montazu: stét betonowy do wkopania (na podtoze migkkie) - kod 4155

W ARCHITEKTURA NR




BW(E)

06_14 - DUZE KOLO OBROTOWE_KOLA TA| CHI

* Konstrukgja nogna Wykonana ze stalowych rur
0 przekroju @89mm, @1 14mm i gruboggi 3,6 mm,
® Kryzy montazowe okragle, o grubosci 8 mm,
Pozostale elementy konstrukgji wykonane z rur
0 przekroju @ 60-89 mm i grubosci 3.0- 3,2 mm,
Porgcze i uchwyty wykonane 7 rur stalowych
0 przekroju nie wigkszym niz @ 43 mm i grubosci
3.0-3.2mm, Wszystkie zakoriczenia rurowe
zadlepione (zakoriczone) stalowymi zaslepkamj i
Wyposazone w gumowe rekojesci,

* Elementy ruchome zabezpieczone
przed nadmiemym wychyleniem (powyzej 55
stopni), oraz ewentualnym zakleszczeniem lub
Przytrzasnigciem, poprzez Zastosowanie wewn,
ogranicznikow odbojowych,

® Redukcja sity uderzen elementow swobodnie
Opadajgcych poprzez zastosowanie wewnetrznych
amortyzatoréw uniemoziiwiajacych przytrzasniecie.

 Odleglosci pomiedzy Poszczegdlnymi ;

elementamiruchomymi nie mnigjsze niz 6 cm, co
stanowi zabezpieczenie przed zakleszczeniem
CZesci ciala uzytkownikow.

* Sruby metryczne, ocynkowane; nakretki
samohamowne, ocynkowane; zaslepki maskujace
plastikowe, zabezpieczajace przed odkreceniem,
W przegubach tozyska kulkowe, bezobslugowe,
metryczne, przeznaczone do uzytku Zewnefrznego,

* Malowanle epoksydowymi farbami proszkowymi
W systernie: podkiad cynkowy + kolor wiasciwy, W
Opdji: cynkowanie calej konstrukgii urzadzenia +

kolor wiasciwy,

2114mm

124

DUZE KOLQ OBROTOWE_KOtA TA) CHI

"B ENG 14

mgrinz, arch, Maciej Rabek MA/0§4/201
mgr inz. Marek Osjeckj

MAZ/0543/POOK/1 2

5

data opracowans

12.04.2016
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OPIS TECHNICZNY

BW(E)05_22 - PRASA NOZNA_MOTYL

°

Konstrukeja nosna wykonana ze stalowych rur

o przekroju @83mm, @114mm i grubosci 3,6 mm.
Kryzy montazowe okragle, o grubosci 8 mm.
Pozostale elementy konstrukcji wykonane z rur

o przekroju @ 60-89 mm i grubosei 3.0 - 3.2 mm.
Porgcze i uchwyty wykanane z rur stalowych

o przekroju nie wigkszym niz @ 43 mm i grubosci 3.0 -
3.2 mm. Wszyslkie zakonczenia rurowe zaslepione
(zakarczone) stalowymi zaslepkami i wyposazone w
gumowve rekojesci.

Stopnice wykonane z wykonane z aluminiowej blachy
o grubodci 3mm z powierzchnig antyposlizgowa.3 mm
z otworami odprowadzajacymi m. in. wode. W opcji
wykonane ze stali nierdzewnej grubosci 3 mm

z otworami odprowadzajacymi m. in. wode.

Elementy ruchome zabezpieczone przed nadmiernym
wychyleniem (powyzej 55 stopni), oraz ewentualnym
zakleszczeniem lub przytrzaénieciem, poprzez
zaslosowanie wewn. ogranicznikow odbojowych.
Redukcija sily uderzen elementéw swobodnie
opadajacych poprzez zastosowanie wewngtrznych
amortyzatordw uniemozliwiajacych przytrzasniecie.
Qdlegtosci pomigdzy poszczegdlnymi elementami
ruchomymi nie mniejsze niz 6 cm, co stanowi
zabezpieczenie przed zakleszczeniem czesci ciala
uzytkownikow.

Sruby metryczne, ocynkowane; nakretki
samohamowne, ocynkowane; zaslepki maskujace
plastikowe, zabezpieczajace przed odkreceniem.

W przegubach lozyska kulkowe, bezobstugowe,
metryczne, przeznaczene do uzytku zewnetrznego.
Malowanle epoksydowymi farbami proszkowymi

w systemie: podkiad cynkowy + kolor wtagciwy, W
opaji: cynkowanie calsj konstrukcji urzadzenia + kolor
whasciwy.

— #60mm

#114mm

i e

48

#43mm

]
B
1 @ #114mm

200

156

16 +

29

— #114mm

#60mm

W g

00
0=0

PRASA NOZNA_MOTYL

RW(E)05_22

opracowonie

mgr inz. arch, Maciej Rabek mane4/2015

SPrOMOZONCY o o ot t Aol Mo Lt

dolo OpracoNOnio 4, A A 2 A2~



OPIS TECHNICZNY

BW(ELK)01 - WYCISKANIE_WYCIAG

« Konstrukcja nosna wykonana ze stalowych rur
o przekroju &89mm, @114 i grubosci 3,6 mm.

» Kryzy montazowe okragte, o grubosci 8 mm.
Pozostale elementy konstrukcji wykonane z rur
o przekroju & 60-89 mm i grubosci 3.0 - 3.2 mm.
Porecze i uchwyty wykanane z rur stalowych
o przekroju nie wigkszym niz @& 43 mm i grubosci 3.0 -
3.2 mm. Wszystkie zakoriczenia rurowe zaslepione
(zakonczone) stalowymi zaslepkami i wyposazone w
gumowe rekojesci.

« Siedziska, oparcia wykonane z polietylenu duzej
gestosci z otlworami odprowadzajgcymi wodg. W opcji
wykonane ze stali nierdzewnej grubosci 3 mm
z otworami odprowadzajacymi m. in. wode.

+ Stopnice wykonane z wykonane z aluminiowej blachy
o grubosci 3mm z powierzchnig antyposlizgowg 3 mm
z otworami odprowadzajgcymi m. in. wodg. W opcji
wykonane ze stali nierdzewnej grubosci 3 mm
z otworami odprowadzajgcymi m. in. wode.

» Elementy ruchome zabezpieczone
przed nadmiemym wychyleniem (powyzej 55 stopni),
oraz ew. zakleszczeniem lub przytrzasnieciem,
poprzez zastosowanie wew.ogranicznikow odbojowych.

* Redukcja sily uderzen elementow swobodnie
opadajacych poprzez zastosowanie wewnetrznych
amortyzatordw uniemozliwiajgcych przytrzasnigcie.

« Odleglosci pomiedzy poszczegdlnymi elementami
ruchomymi nie mnigjsze niz 6 cm, co stanowi
zabezpieczenie przed zakleszczeniem czesci ciala
uzytkownikow.

* otwory w siedziskach i oparciach 15mm x 8mm
zabezpieczajgce przed zakleszczeniem.

 Sruby metryczne, ocynkowane; nakretki
samohamowne, ocynkowane; zaslepki maskujgce
plastikowe, zabezpieczajgce przed odkrgceniem.

W przegubach tozyska kulkowe, bezobstugowe,
metryczne, przeznaczone do uzytku zewnetrznego.

» Malowanle epoksydowymi farbami proszkowymi
w systemie: podkiad cynkowy + kolor wiasciwy, W
opcji: cynkowanie calej konstrukcji urzadzenia

+ kolor wiasciwy.
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e Konstrukcja nosna wykonana ze stalowych rur
0 przekroju @114mm i grubosci 3,6 mm.

© Kryzy montazowe okragle, o grubosci 8 mm.
Pozostale elementy konstrukcji wykonane z rur
0 przekroju @ 60-83 mm i grubosci 3.0- 3.2 mm.
Porecze i uchwyty wykonane z rur stalowych
0 przekroju nie wigkszym niz @ 43 mm | grubosci 3.0 -
3.2 mm. Wszystkie zakoriczenia nurowe zaslepione
(zakoriczong) stalowymi zaslepkami i wyposazone w
gumowe rekojesci.

® Siedziska, oparcia wykonane z polietylenu duzej
gestosci z otworami odprowadzajacymi wodg. W opcji
wykonane ze stali nierdzewnej grubosci 3 mm
Z otworami odprowadzajacymi m. in, wade.

e Elementy ruchome zabezpieczone przed nadmiemym
wychyleniem (powyzej 55 stopni), oraz ewentualnym
zakleszczeniem lub przytrzagnigciem, poprzez
Zastosowanie wewn. ogranicznikow odbojowych,

® Redukcja sily uderzer: elementéw swobodnie
opadajgcych poprzez zastosowanie wewnetrznych
amortyzatordw uniemozliwiajacych przytrzasnigcie.

= Odlegtosci pomiedzy poszczegolnymi elementami
ruchomymi niie mniejsze niz 6 cm, co stanowi
zabezpieczenie przed zakleszczeniem czesci ciata
uzytkownikow,

* Sruby metryczne, ocynkowane: nakretki
samohamowne, ocynkowane: zaslepki maskujgce
plastikowe, zabezpieczajace przed odkreceniem.

W przegubach foZyska kulkowe, bezobslugowe,
metryczne, przeznaczone do uzytku zewnetrznego,

® Malowanle epoksydowymi farbami proszkowymi

W systemie: podklad cynkowy + kolor wiasciwy, W

opcji: cynkowanie calej konstrukaji urzadzenia + kolor

wiasciwy.

BW(E)10 - LAWKA POZIOMA
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OPIS TECHNICZNY

BW(E)11 - ORBITREK

» Konstrukcja nosna wykonana ze stalowych rur przekroju
@114mm i grubosci 3,6 mm.

® Kryzy monlazowe okragle, 0 grubosci 8 mm, Pozostate
elementy konstrukcji wykonane z rur o przekroju @ 60-89
mm i gruboéci 3.0 - 3.2 mm. Porgcze i uchwyty
wykonane z rur stalowych o przekroju nie wigkszym niz
@43 mmi gruboici 3.0- 3.2 mm. Wszystkie zakoriczenia
rurowe zaslepione (zakoriczone) stalowymi zaslepkami i
Wyposazone w gumowe rekojescl.

@ Stopnice wykonane z wykonane z aluminiowej blachy o
gruboéci 3mm z powierzchnig antyposlizgowa, 3 mm
z otworami odprowadzajacymi m. in. wode. W opgji
wykonane ze stali nierdzewnej grubosci 3 mm
z otworami odprowadzajacymi m. in, wode.

 Elementy ruchome zabezpieczone przed nadmiemym
wychyleniem (powyzej 55 stopni), oraz ewentualnym
zakleszczeniem lub przytrzasnigciem, poprzez
zastosowanie wewn. ogranicznikdw odbojowych,

 Redukdja sity uderzen elementéw swobodnie
opadajgcych poprzez zastosowanie wewnetrznych
amortyzatorow unismozliwiajacych przytrzasniecie.

¢ Odleglosci pomiedzy poszczegdinymi elementami
ruchomymi nie mniejsze niz 6 cm, co stanowi
zabezpieczenie przed zakleszezeniem czesdi ciala
Uzytkownikow,

= Sruby metryczne, ocynkowane; nakretki samohamowne,
ocynkowane; zaslepki maskujgce plastikowe,
zabezpieczajace przed odkreceniem. W przegubach
tozyska kulkowe, bezobslugowe,
metryczne, przeznaczone do uzylku zewngtrznego.

o Malowanle epoksydowymi farbami proszkowymi
w systemie: podklad cynkowy + kolor wiasciwy. W opcji
cynkowanie catej konstrukeji urzadzenia + kolor
wiasciwy,

DETAL 09

PROFIL 50%40x2
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ORBITREK
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mgr inz. arch. Maciej Rabek ma/054/2015
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OPIS TECHNICZNY

Konstrukeja nosna wykonana ze stalowych rur

0 przekroju @89mm, @114mm | gruboscei 3,6 mm.
Kryzy montazowe okragle, o grubosci 8 mm,
Pozostale elementy konstrukeji wykonane z rur

o przekroju @ 60-88 mm i grubodei 3.0 - 3.2 mm.
Parecze i uchwyty wykonane z rur stalowych

0 przekroju nie wigkszym niz @ 43 mm i grubosci 3.0 -
3.2 mm, Wszystkie zakonczenia rurowe zaslepione
(zakonczone) stalowymi zaslepkami i wyposazone w
gumowe rekojesci.

Slopnice wykonane z wykonane z aluminiowej blachy
© grubosci 3mm z powierzchnig antyposlizgowa.3 mm
Z otworami odprowadzajgcymi m. in. wode. W opcji
wykonane ze stali nierdzewnej grubosci 3 mm

z olworami edprowadzajgcymi m, in, wode.

Elementy ruchome zabezpieczone przed nadmiemym
wychyleniem (powyzej 55 stopni), oraz ewentualnym
zakleszczeniem lub przytrzaénigciem, poprzez
zaslosowanie wewn, ogranicznikow odbojowych.
Redukeja sily uderzen elementow swobodnie
opadajgcych poprzez zastosowanie wewnetrznych
amortyzatorow uniemozliwiajacych przylrzasnigcie.
Odleglosci pomiedzy poszczegdinymi elementami
ruchomymi nie mniejsze niz 6 cm, co stanowi
zabezpieczenie przed zakleszczeniem czesai ciala
uzytkownikow.

Sruby metryczne, ocynkowane; nakrelki
samohamowne, ocynkowane; zaslepki maskujace
plastikowe, zabezpieczajgce przed odkreceniem.

W przegubach loZyska kulkowe, bezobslugowe,
metryczne, przeznaczone do uzytku zewnetrznego.
Malowanle epoksydowymi farbami proszkowymi

w systemie: podkiad cynkowy + kalor wiasciwy, W
opeji: cynkowanie calej konstrukeji urzadzenia + kolor
wiasciwy.
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OPIS TECHNICZNY

| (EL)

00 - TABLICA INFORMACY JNA

e Konstrukcja stalowa rura @ 43x3 mm.

e tablica z blachy stalowej / aluminiowej

¢ oklejona folig odporng na czynniki
zewnetrzne, prominiowanie UV

o Malowanle epoksydowymi farbami
proszkowymi
w systemie: podktad cynkowy + Kolor
wiagciwy, W opcji: cynkowanie cafej konstrukcii
urzadzenia + kolor wiasciwy.

29

230

145

TABLICA INFORMACYJNA

"FPBW(EL) 00

oprocoRania

mgr inz. arch. Maciej Rapek

"™ Radostaw Szymanowski

dalo opracowania 06.01 '201 8




OPIS TECHNICZNY

BW_MA_04 - t AWKA SPORTOWA Z OPARCIEM

I

» Konstrukcja stalowa malowana
proszkowo lub cynkowana,

e rura @ 60 x 3 mm,

e Sztachety drewniane, olchowe.

12 156 Ja,
. 180 :
LAWKA SPORTOWA Z OPARCIEM T"BW_MA_04

opracowanie

mgr inz. arch, Maciej Rabek

sprowdzofacy Radostaw SzymaHOWSki

dala opracowanio 06_01 .201 8




OPIS TECHNICZNY

BW_MA_03 - KOSZ MIEJSKI AZUROWY

e stal czarna, rura @ 60 x 3 mm,
z ozdobami zeliwnymi,

® pojemno$¢ kosza 40 |,

e kosz montowany przez
zabetonowanie w podtozu lub
przez przykrecenie do podioza

115

40

KOSZ MIEJSKI AZUROWY

" "BW_MA_03

PO mar inz. arch. Maciej Rabek

sprundmhwRados{aw SzymaI]OWSki

dalo opracowania [}5'01 '2018




BW-1-02 - INSTALACJA 1 URZADZENIA Z PYLONEM

FUNDAMENT TYP-02
UWAGA: PRZEDSTAWIONO TYPOWE URZADZENIE JEDNOSTANOWISKOWE

TYP FUNDAMENTU DOTYCZY WSZYSTKICH URZADZEN JEDNOSTANOWISKOWYCH Z PYLONEM

10.00
0,73m2-0,146m? o
4x@16
C16/20-0511m? i
o Ij
4M16 16 w16 .
8XM12 Bx@12 8x@12 min, 1/2

INSTALACJA 1 URZADZENIA Z PYLONEM

nrseryjny

BW-I-02

oproconanie

mgr inz. arch. Maciej Rabek

sprowdzojgcy

Radostaw Szymanowski e 15 12,2014




BW-I-06 - INSTALACJA TWISTERA

FUNDAMENT TYP-06

I+

0,00

(e (> ]
0,12m? - 0,025m° ——— = 0,25m? - 0,05m?
C16/20 - 0,054m? ~
—— C16/20-0,175m?
o]
@ S 5°C BHP
e o il min. 172
INSTALACJA TWISTERA =" " BW-1-06

oprocowonis

mgr inz. arch. Maciej Rabek

sprowdzojocy

Radostaw Szymanowski

dota opraconania 15.1 2.2014




